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® Depodsito de combustible sellado 75¢cc de gran capacidad con tubo antidesborde
® Tapon con muelle para repostaje rapido

® Diferenciales delantero / trasero estancos con engranajes metalicos

® Volante de inercia en aluminio ligero (13,8 g) para rapida respuesta de motor

® Amortiguadores hidraulicos ajustables

® Diferenciales de 5 tornillos para rapida operativa de mantenimiento

® Potente freno de disco con pastillas facilmente intercambiables

® Chasis de rigido aluminio 2,5 mm anonizado

® Filtro de aire de alto caudal en dobles elementos de foam (intercambiables)

® Escape de alto rendimiento 56 mm y presurizador de combustible 7,5 mm

. Diamet
Longitud | Anchura | Altura Batalla |Alturalibre |Desarrollg d'ea,f[‘,Zd’ZS
400mm 310mm 185mm 275mm 30mm 13.34:1 |¢120*60mm

Lea cuidadosamente y comprenda todas las instrucciones antes de operar el vehiculo.
Se requiere un correcto ajuste de las agujas de alta y ralenti antes de utilizar el vehiculo.
Remitase a los ajustes del carburador antes de utilizar el vehiculo.

Los siguientes articulos (no incluidos salvo especificado) se necesitan para operar el vehiculo
en su punto de venta de modelismo o en su tienda local de hobbies.
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70110-Mesa de arranque 70111- Arrancador eléctrico 70116- Soporte de trabajo

80102- Chispémetro
(Con medidor y cargador)

80107- Destornillador hexagonal
80108- Destornillador plano 80103- Chispémetro
- Destornillador de estrella (Bateria alcalina 1,5V)
Bateria Ni-MH 1,2V)
70117- Bujia
(HS3) (HS4)

02154-Motor
(Japan 18CXP )

02156.- Filtro de / P 02155- Bateria
(Al) combustible (6V 1100mAh)

Para abrir la tapa
de baterias

Paracerrarla
tapa de bateria

Instalacién de las baterias en la emisora
La tapa de baterias esta ubicada bajo la emisora

Notas:

1. Para mantener mejores prestaciones durante el funcionamiento, recomendamos usar baterias alcalinas 1,5V e
lugar de baterias recargables 1,2V.

2. Las baterias podrian tener fugas en caso de estar instaladas con la polaridad incorrecta. No utilice baterias de
diferentes tipos. No mezcle baterias nuevas y usadas.

1 Antena 6 Interruptor de encendido
2 Trim (ajuste) de acelerador 7 Piloto indicador de encendid

3 Trim (ajuste) de direccion 8 Inversor de servo direccion
4 Cristal de frecuencia 9 Inversor de servo acelerador
5 Gatillo de acelerador 10 Volante de direccion

Freno D
A Neutro (

Adelante

lzquierda

< DDerecha

B Izquierda C Derecha
¢ Freno
B Adelante A Neutro 2. Volante de direccién 3. Trim de acelerador
: Para girar el vehiculo Ajuste de precisién para el punto neutro del acele
1. Gatillo de acelerador A. Neutro B. Izquierda C. Derecha freno

Para acelerar / desacelerar o frenar

4. Trim de direccién
A. Neutro B. Adelante C. Freno

Ajuste de precision para el punto neutro de la
direccion
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Por favor lea las instrucciones del equipo de radio cuidadosamente antes de utilizar su modelo. Es necesario posicio
servos en posicion centrada (neutro) antes de comenzar el montaje. Para colocar los servos en posicion neutra, conegcte
emisora y el receptor, colocando los trims de ajuste de la emisora en su posicidn centrada. Permita que los servos vall
posicion neutra, si los brazos o "horns" de servo quedasen muy desalineados, extraigalos retirando el tornillo de sujec
recoloquelos en la posicion mas adecuada. Apriete de nuevo el tornillo. Tras completar estas operaciones, los servo L

en la posicion neutra deseada.
o
o

©

Ly
B

2TMHZ
(GTAL) *At[_ 00| |

Compruebe su modelo antes de utilizarlo en cada ocasion.

Interruptores de la emisora { Antena A 8 e oo

P Aseglrese que la antena esta
firmemente sujeta. De otro
modo, la emisora podria perder
el control.

Interruptor del chasis
p= Conect

del cha

Comprobacién de la p Levantelasruedasdelanteras
direccién mientras ajuste el centrado de la
direccion

P> Mueva el volante de direccién para verificar que las ruedas delanteras funcio

Neutro |zquierda Derecha Izquierda Derecha

Izquierda i Derecha El movimiento de las ruedas delanteras se co
volante de direccion.

Por ejemplo, si mueve el volante hacia la izqu

delanteras del vehiculo también giraran a la iz¢

Sila direccién del movimiento de las ruedas e
expuesto, por favor cambie la posicion del inté
direccion.
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Reglaje del trim de Levante las ruedas delanteras
direccion mientras ajuste el centrado de la
direccion

lzquierda

(>

Derecha
(ST.TRIM)

ks

P> Para ajustar el centrado de la
direccion 7
B> Ajuste ligeramente el trim de la direccion en caso que las ruedas delanteras no
quedasen rectas cuando el volante de direccion esta en posicién neutra.

B> Reajuste durante el funcionamiento.

Reglaje del trim de acelerador

Freno

L >

Adelante

(TH.TRIM)

Freno
Adelante j

p ———
Neutro

Compruebe lo siguiente antes de utilizar su

Bujia:
A Prende la mezcla de
! combustible en el motor. Asegurese que todos los tornillos estan correctament
! Asegurese que todas las partes moviles se mueven s

Aguja de altas:
Controla la entrada de ,
combustible. - Instale el filtro de aire. Asegurese que esta limpio y

Culata (Estan bien engrasadas para girar sin esfuerzo?

Asegurese que los tubos de combustible estan estan
Carburador: ' = : Asegurese que no estén obstruidos
Mezcla el aire y el £ : Tirador de arranque: Asegurese que colector y pipa de escape estan libres

combustible para que 5 5 Arranca el motor.

2 Asegurese que las baterias de radio no estén gastad
el motor funcione.

correctamente instaladas?
Aseglrese que los servos y varillajes se mueven sin

Aseglrese que el area de utilizacion es segura
Aguja de bajas:

Controla la entrada de
combustible a bajas y medias
revoluciones.

ECALLLE ML LIERTTHN Aseglrese que nadie esta utilizando su misma frecu
(Ol ifel ERERIHEETERTEY 2| mismo tiempo.
combustible.

Tornillo de ralenti:
Ajusta el ralenti del motor

X cuando éste esta en
bosicic’m neutra.

| El motor incluye varias piezas de alta precision. Las prestaciones originales pueden verse reducidas por operativa incorrecta
durante el montaje o desmontaje del mismo.

© Cierre suavemente la aguja de altas \»J«O.Smm Posicion de la aguja de altas
(rotacion en sentido del reloj). e :
j/ Desatornille (abra) la aguja de altas
. . oz . dejando un espacio de unos 0,5mm
12} Rer.mtase ala |Igstra0|on derecha para el ajuste, i St 3l bordaoUnas 2 112 Wuales
abriendo la aguja unas 2 1/2 vueltas completas completas desde su cierre.

(rotacion en sentido contrario al del reloj).
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1 Rellene el deposito con combustible

3 Quite el filtro de air

Apriete el gatillo para acelerar al Retorne el gatillo al neutro

maximo

N
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5 Coloque el filtro de aire. 6 Conecte el chispometro a la bujia.

7 Sujete el coche firmemente mietras tira del arrancador

A Precaucion!

P Paraevitar roturas, nunca fuerce
el arrancador al tirar.

1. Pince y sujete el tubo de combustible con los @2 Desconecte el receptor, luego la emisora.
dedos para cortar la entrada de combustible.

( N\

/1 ADVERTENCIA

El motor y escape no se enfriaran inmediatamente tras
la parada del coche.

No toque estas partes justo tras parar, para evitar el
riesgo de quemaduras.

/NODELTRONIC
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El combustible no ha llegado al carburador. (RS Ponga 2-3 gotas de combustible directamente en el carburador.

El carburador no esta abierto al menos 0,5 mm Abra el tornillo de ralenti (a izquierdas) para ajustarlo.
(quite el filtro de aire para comprobar).

La bujia no prende (brilla) al conectarle el Cambie / cargue la bateria del chispémetro.

chispémetro. Sustituya la bujia por una nueva.

La temperatura ambiente es muy baja.

El motor se sobrecalienta. Permita que el motor se enfrie, desatornille (izquierda) la aguja de 8
S altas (1/4 de vuelta cada vez) y arranque nuevamente el motor.

El carburador esta obstruido.

El filtro de aire esta obstruido.

El motor no esta correctamente ajustado.

@ Elproceso de rodaje es necesario para que un motor nuevo pueda funcionar estable y suavemente a lo largo del
tiempo. En caso de no efectuarlo, los materiales sufrirdn un deterioro prematuro pudiendo causar malfuncionamien
del motor y acortamiento de su vida util. Omitir este proceso invalidara automaticamente la garantia del'motor.

NO ruede el motor a altas revoluciones.
Puede danar severamente al motor.

A Precaucioén

Siga las instrucciones de arranque del motor.
> Desplace el gatillo del acelerador hacia adelante para reduciry frenar.
Desplace el gatillo del acelerador hacia atrés para acelerar.

Ajuste las aguja del carburador

B Cierre (sentido del reloj) suave y completamente la aguja de altas del carburador.
Ahora abrala (sentido contrario al reloj) 2 1/2 vueltas desde el cierre.

&
~%

Neutro

Contintie con el proceso de rodaje. Abra (izquierda) més la aguja de altas si nota que el
motor tiende a sobrecalentarse.

El motor se para. El motor sere

\ y

Cierre laaguja 1/8 - 1/4 de vuelta. Abra la aguja 1

A

AX

/NODELTRONIC
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Permita que el motor consuma 4 - 5 depdsitos de
combustible para completar el rodaje. Aguja de altas

Tras el rodaje, el motor funciona normalmente entre 1 1/2y 2
vueltas de apertura de aguja de altas desde su cierre. Sicierra
mas, se podria producir un exceso de temperatura en el motor
con los consiguientes dafios mecanicos.

Tornillo de
ralenti
Aguja de bajas

Ajuste de la aguja de altas (maximas revoluciones)

@ Arranque el motor para utilizar su truck.

® Controle la velocidad actual cuando el coche ruede recto € Si continua cerrando la aguja de altas, el motor come

con el gatillo de acelerador al maximo. La velocidad sobrecalentarse y podra dafarse. Si este es el caso, ab

aumentara si cierra la aguja de altas en angulos de 10 o inmediatamente (izquierda) la aguja de altas en angul

20 grados. 20 grados para permitir al motor volver a su funciona
normal.

Ajuste de la aguja de bajas (bajas y » Acelerar desde baja velocidad
medias revoluciones)

La mezcla de aire y combustible es
muy grasa. Cierre la aguja de bajas en
angulos de 30 grados (sentido del reloj

A bajas revoluciones cuesta
acelerar, hay gran cantidad

: de humo y sonido irregular .
Observe el comportamiento de los y 9

gases de escape al funcionar el motor. 3
Abajas revoluciones, acelera

rapido pero hay caida
momentanea de revoluciones,
no hay apenas humo .

La mezcla de aire y combustible es

muy pobre. Abra la agujade bajas en
angulos de 30 grados (sentido contrario
al del reloj).

[0 Vacie el depodsito de combustible antes de guardar el modelo.
[0 Puede ser dificil arrancar un motor en el que ha quedado combustible
O Limpie cualquier resto de suciedad o liquidos.

[0 Compruebe en todo momento las partes moviles / rotantes.
CEngrase las partes moviles si es necesario.

Ll Desconecte y quite la bateria del receptor si no es usada durante un largo periodo de tiempa

A

AX
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PROBLEMA CAUSA SOLUCIC
1.El depdsito de combustible esta vacio o el :
carburador no esta bien cebado. 1. Llene el depésito o cebe el car
2. La bujia estd mal o la bateria del chispémetro 2. Cambie la bujia o cambie / carg
esta gastada. 3. Limpie o cambie las piezas obtur

EL MOTORNO 3. Los tubos de combustible, el filtro de aire o el 4. Quite la bujia y evacue el exceso ¢

ARRANCA escape estan obturados. 5. Reajuste correctemente las agt
4. El motor esta ahogado (exceso de combustible)| tornillo de ralenti (manual de inst
5. El carburador no esta bien ajustado. 6. Posicione el servo en neutroy
6. El varillaje de servo no esta bien ajustado.

1. El depésito de combustible esta vacio. 1. Llene el depdsito de combustit
2. Los tubos de combustible, el filtro de aire o el | 2. Limpie o cambie las piezas ob
EL MOTOR escape estan obturados. 3. Reajuste correctemente las ag
ARRANCA PERO 3. El carburador no esta bien ajustado. tornillo de ralenti (manual de ins
SE PARA 4. El motor se ha sobrecalentado. 4. Deje que el motor se enfrie co
aguja de altas en angulos de 30 ¢
1. El carburador no esta bien ajustado. 1. Resiusts eorresemeniobg o)
MALA RESPUESTA S . . tornillo de ralenti (manual de ins
2. Bajo nivel de presurizado de combustible desde N
DEL MOTOR & BeEps 2. Compruebe y reinstale correc
' presion del escape al depésito d
EL COCHE SE 1éttaasdbae;terias de emisora/receptor estan ; gatmbigaoccoar;gi;:;etlaar;e;é):ltteIrias;1
g 1 . Extien elaante
HACEDIFICIL DE 2. Laantena de la emisora no emite bien. emision.
CONTROLAR 3. El varillaje de servo no esta bien ajustado. 3| Posicione los servos en neutro y

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

* Utilice siempre el coche con la carroceria puesta.

* No efectlie maniobras abruptas durante el uso.

* No utilice su coche en la via piblica o zonas concurridas.
*Puede ocurrir que la direccion se torne mas complicada
al potenciar el coche o al rodar por terrenos abruptos. En
cualquier caso, esto no indica defecto del vehiculo.

* Compruebe con frecuencia y antes de cada uso que
todos los tornillos, pernos y tuercas estén correctamente
apretados

Advertencia: Para reducir el riesgo de accidentes o dafios
personales, deberia contemplar lo siguiente:

Manipulado seguro del combustible:

* Manipule el combustible SOLO EN EXTERIORES.

PRECAUCIONES DE USO -
* Utilice sumodelo Unicamente en areas espaci
concurrencia.
* No lo utilice en las siguientes circunstancias:
1. En carreteras.
2. Enlugares donde haya nifios o concurrencia
3. En parques o zonas residenciales.
4. Eninteriores o espacios limitados.
* No contemplar las anteriores precauciones po
personales o a la propiedad. Compruebe siemp
Puede perder el control del modelo por falta de
baterias.
* Nunca utilice sumodelo en la misma frecuenc
que otro modelista. Causara mezcla de sefaly
* En caso que el modelo se comportase anorma
inmediatamente y compruebe las causas. No ut
haber solventado todo problema.

* Utilice EXCLUSIVAMENTE combustible para automodelismo.
* No beba combustible o permita que entre en contacto con los
0jos.

* Almacene el combustible en un lugar fresco, seco y oscuro,
LEJOS DELALCANCE DE LOS NINOS!

* Apriete correctamente la tapa del bote de combustible.

*Nunca arroje el recipiente vacio al fuego. Puede explotar. ./“

*No ponga los dedos u otros objetos en las partes méviles o "\ —
rotantes. + =
Para evitar el riesgo de quemaduras, no toque el motor o el x gggg’%" =
escape inmediatamente tras el uso. AEoa0

"N
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1-Tornillo BT3*14 (02074) 7-Brazo superiof
2-Casquillo (02074) 8—B!’azo de reen
3-Barra central (02074) 9-Eje de salvase
4-Eje de reenvio (02075) 10-Casquillo de

5-Cojinete 8*5*3 11-Muelle de se.ll
6-Brazo inferior de salvaservo (02025) 12-Tuerca de aj

”

1-Junta de silicona colector / pipa (02027)
2-Funda de goma (02027)
3-Parte trasera de pipa (02026)
4-Tornillo BT2*8 (02026)
~5-Junta de sellado (02026)
6-Cono de pipa (02026)
7-Parte delantera de pipa (02026)
8-Tornillo prisionero M4*4 (02026)

/NODELTRONIC
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1-Vaso lateral de diferencial (02032)
2-Junta toérica (02078)
3-Rodamiento 15*10%4 (02138)
4-Corona de diferencial (02029)
5-Arandela separadora (02039)
6-Planetario de diferencial (02066)
7-Circlip 2,5 (02037)

8-Eje de planetarios 3*24 (02066)
9-Caja de diferencial (02039)
10-Carcasa delantera (02051)
11-Satelite de diferencial (02066)
12-Pifion conico de salida (02030)
13-Eje pifion de salida (02030)
14-Carcasa trasera (02051)
15-Rodamiento 10*5*4 (02139)
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