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Quadcopter de giroscopo de seis ejes

Manual de usuario

Los conocimientos y las notas de seguridad le seran
utiles en este hobby. Por favor, lea este amnual
detenidamente antes de utilizar este producto y siga
siempre los consejos.
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Ajuste del % de control y potencia: .
Desde la emisora podemos variar el porcentaje de control o sensibilidad sobre el cuadricoptero, mas o
menos mando, apretando el boton superior izquierdo podemos variar el porcentaje de control sobre el
aparato. 25, 40, 75, 100%. ' '

Apagado y encendido de luces:

Presionar el botdn de superior lateral izquierdo durante 5s, el cuadricéptero apagara las luces blancas,
deja siempre encendida la luz roja trasera para no perder la posicién, es la misma que indica bajo voltaje.
Activacién modo vuelo en interiores o vuelo en exteriores: Presionar el control superior lateral
derecho durante 5s, emitird la emisora un bip.



Ensamblaje de la emisora

Abra la tapa trasera de la emisora y cologue cuatro pilas alcalinas de 1,5V tipo 'AA' con
la polaridad adecuada segun el esquema. (Las pilas no estan incluidas en este producto
y a la hora de sustutuir, por favor reemplace todas las pilas por unas nuevas, no mezcle
pila gastadas con pilas nuevas.)

Tapa de las pilas

Pilas alcalinas
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Ensamblaje del quadcopter

1: Preparar el destornillador, los 2 patines del tren de aterrizaje, y 108 4 protectores de las hélices,

2. Insertar los dos juegos de patines en los huecos del chasis F183 en la parte inferior del quadcopter (tal como
se muestra en la figura), y apretar los 4 tornillos hasta.el final sin presionar demasiado.

3: Insertar los cuatro protectores de las hélices €n sus huecos, gue junto a las cuatro hélices y utilizar el
destornillador para atornillar los cuatro tornillos.

Posicién de
atornillamiento

Recarga de la bateria

Colocar el cargador gque viene con el producto a la red eléctrica, entonces el indicador de carga se podrd en verde, conectar la bateria al
cargador, el indicador se podrd en rojo, eso indica que |a bateria se estd cargando, vy pasado un tiempo, cuando vea que |a luz de pone en verde
de nuevo, podrd retirar 1a baterfa, eso significa que |a bateria estd totalmente cargada. La carga de la bateria dura alrededor de 100 minutos,
Las baterias de tecnologia litie-polimera LIPO son muy delicadas si no se utllizan correctamente en el primer uso gque haga pueden quedar
Inservibles. Siga estas indicaclones para un correcto funclonamlento, por seguridad v para darle una larga vida & sus bater(as:

- Slempre cargar |a bateria antes del primer uso, Todas las baterfas se reciben con uma carga de almacenamiento, esto nunca significan que
venpa cargada de fabrica,

- Munca descargala del todo. Cuando note gue el helifcoche/avion tiene mucha menos fuerza y no responda como al principio de usaria, para el
aparato y no continle gastando la baterla,

- MNunca deje conectada la bateria al coche/helifavién por descuido, y desconectarla al dia siguiente o unas horas despuds. En
hellcédpteros/coches/aviones con Interruptor no olvidar nunca apagar el botdn de encendido sino |a proxima ver que vaya a usar el aparato |a
bateria estard Inservible,

- Siempre tiene que cargar |a baterin en el mismao dia despuds de usarla. 5| un dia usa el coche/helifavién, y guarda el coche/helifavian sin
cargar la bateria, cuando al cabo de varios dias vaya a usar al coche/helifavian v quiera cargar |a bateria astard ya en mal estado y su cargador
no la admitird por bajo voltaje,

- Después de usar la bateria debe esperar al menos unos 10-15 minutos para volver a cargarla de nuevo, Mo cargar |a baterla Inmediatamente
despuds de usarlo y més si estd caliente por la descarga sufrida,

- Después de carga la bateria debe esperar unos minutes @ que repose antes de conectarla de nueve en su aparato,

1. En caso de que el quadcopter descienda bruscamente o se aleje de su zona segura de vuelo, indicativo claro de
que la bateria estd casl agotada y no es posible continuar volando es la luz Intermitente en el cuadripcoptero, El
agquadcoper esth especialmente disefiado con una funcidén de aviso de peligro por bajo voltaje. Cuando la bateria
tiene poca carga, la luz roja trasera del cuadricoptero F183 dejard de estar encendida fija para ponerse
Intermitente (parpadeard). El usuarle dispondrd de tlempo suficlente para regresar el aparato y aterrrizarn, ¥y
reemplazar la bateria o blen cargarla para el préximo vuelo. Entre cada bateria esperé unos 10 minutos a que el
F1832 se enfrien sus motores y placa controladora y pueda volar.
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Preparacion antes del vuelo

1. Por favor, asegurese que dispone de un espacio interior lo suficientemente amplio o si vuela en exteriores, en
ausencia de lluvia o nieve, y siempre en condiciones de poco viente, maximo viento con grado menor de 4, Matenga un

vuelo seguro alejado de personas, animales, lagos, rios, tréfico, redes eléctricas de alta tension, etc.

2. Inserte la bateria Li-Po que viene con el producto en el quadcopter, la luz indicadora del quadcopter parpadeara,
coloque entonces el quadcopter en un lugar horizontal adecuado para despegar, espere que deje de parpadear y termine

de equilibrarse, y espere a que se ajuste la frecuencia,

3. IMPORTANTE: Antes de encender la emisora, asegurese que la planca de gas esta hacia abajo, enciéndala, mueva la
palanca de aceleracién hasta arriaba el tope, bajela de nuevo. Escuchara un sonido y el indicador de'luz del quadcopter
se encendera, eso indica que el quadcopter habra enlazado la frecuencia con la emisora completamente y ésta listo para

despegar.

Control del vuelo y ajustes varios
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Presione el botén Modo 3D (lateral superior dcho.), el piloto de la emisora parpadeara y emitird un/pitido, vuele el
quadcopter 2 metros por encima del suelo antes de presionar este botdn 3D. Mueva el control dérecho de la emisora a
cualquier direccion rapidamente y suéltelo, el quadcoper hara un rizo {darse la vuelta sobre si misme v recuperar la
situacion inicial) en la direccion correspondiente a la palanca derecha, y si se necesita parar de realizar rizos debe
presionar de nuevo el boton 3D, Para no perder altura la realizar la maniobra, inmediatamente después del rizo, subir
el control del gas.

Configuracion emisora en Modo experto, segundo modo de pilotar el cuadricdptero:

Para entrar en modo experto tiene que pulsar el botdn superior lateral izquierde.de la emisora y al mismo tiempo
enciende la emisora. Los controles de la emisora varlaran, Alabeo izquierda y derecha se controlan con los botones
laterales superiores emisora. El rizo se realiza de forma més rapida y eféctiva desde con control inferior del lade dcho (
ontrol ajuste de avance/retroceso o balancec en modo normal), pulsando cualguier direccion el rizo se efectua de
inmediato. El resto de controles son los mismos.

Instrucciones para la realizacion de fotos y video
(La camara F182C Ready HD es un kit que se adguiere aparte). También se
comercializa una camara de baja calidad de imagen con 0,3Megapixeles,

1. Inserte la tarjeta SD en la ranura de la camar@, ‘encaje la camara tal como se muestra en a figura, en la
parte inferior del aparato y que quede bien anclada, abra la cubierta superior y extraiga el cable conector para
enchufarlo al conector de la camara.

2. Pulsando el botén Modo Foto de la emisora, el plloto rojo de la camara parpadeara una vez, esto significa
que la camara del quadcopter ha hecho una foto. Para grabar video, pulsando la tecla de Video de la emisora, la
luz roja de la camara se encenderd y permanecera encendida mientras estd grabando video. Pulse de nuevo
este botdn para parar la grabacion.de videg, la luz roja se apagard.

3. Retire la tarjeta SD presionando ligeramente hacia dentro, inserte |a tarjeta SO en un lector de tarjetas de
su PC o mdvil o a un cable USB para ver en otro dispositivo,

Consejos importantes:

1. Presione |a tecla de video de nuevo para
guardar una vez que se haya grabado un
video.

2. En formato de video es AVI, compatible
con cualguier PC y software.

3. Si nota que la luz indicadora roja
parpadea rapidamente, compruebe que ha
colocado debidamente la tarjeta SD en la
camara ni tiene su memoria llena.

Problemas comunes y soluciones

Problema Causas Medidas a tomar

LED state light

1. Vaya al apartado "Preparacian
La luz indicadora del quadcopter | 1. El quadcoper y la emisora no | antes del vuelo" de este manual
parpadea y éste no responde a se han enlazado debidamente en y lea los pasos a seguir para
las érdenes de |a emisora. frecuencia, remodular la frecuencia.
2. Bateria baja, 2. Cargue la bateria o
| reemplécela por otra si_dispone
de ella.




1. Bateria baja.
2. Hélices en mal estada o torcidas o 1. Cargue la bateria,

Las palas giran pero el aparato instatadas d¢ manera ‘correcta, Hay| 3. C be las héli t
33 e i . . Lompruebe las ices ratas
gira sobre si mismo 0 si despega dos tipos de helices las que gliran en sustitﬂy%las d

lo hace de farma anormal sentido horarloc y en sentido antl
NOrdario.

Reemplacelas Q coloque
£l quadcoper 5E sacude Hélices torcidas. correctamente las gue estén mal
fuertemente. flajdas

; . o 1. Compruebe las hélices rotas y
Se ajusta algln mavimiento con 1. Hélices torcidas. sustittyalas
el trimmer pero el quadcopter 2. Un motor no funciona |3 Compruebe el motor vy
sigue sin equilibrarse. adecuadamente. sustitiiyalo en caso necesario.

- Coloque el guadcopter en el suelo
El sensor de aceleracion ha |duyrante horizontal de 5 a 10

El quadcopter pierde el control. perdido el equilibrio después de |segundes con /& bateria
estrellarse, conectada, después .enciénda la
emisora.

Repuestos y accesorios
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Este cuadricoptero se comercializa también con la marca
JJRC H8C por tanto todos los repuestos son los mismos.




